
TPS 100 (Abbildung unten)
Mit 6 Kassettenfeldern und bauseitigen  
Seitenteilen. U-Wert bis zu 1,3 W/m2 K* 
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Klassische Kassetten-Optik
Zeitlos und repräsentativ

Diese ThermoPro Stahl-Motive bestechen mit ihrer klassischen Kassetten-

Optik. Wählen Sie aus sieben Motiven die Tür, die am besten zu Ihrem 

Zuhause passt. Diese Türmotive harmonieren perfekt mit einem Hörmann 

Garagentor in Kassetten-Optik. Damit beweisen Sie Stil. 

Langlebige Markenqualität
Die Hörmann ThermoPro Türen aus Stahl sind feuerverzinkt,  
korrosionsgeschützt und mit einer hochwertigen Polyester-  
Lackierung versehen.

Auch in einbruchhemmender 
WK 2 Sicherheitsausstattung 
erhältlich. 
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TPS 310
2-fach Isolierglas, Kathedralglas kleinge-
hämmert und VSG klar mit innenliegen-
den Messingsprossen.
U-Wert bis zu 1,6 W/m2 K*

TPS 400
2-fach Isolierglas, Kathedralglas kleinge-
hämmert und VSG klar mit aufliegenden 
Sprossen. 
U-Wert bis zu 1,4 W/m2 K*

TPS 200
2-fach Isolierglas, Kathedralglas kleinge-
hämmert und ESG klar mit aufliegenden 
Sprossen. 
U-Wert bis zu 1,2 W/m2 K*

TPS 410
2-fach Isolierglas, Kathedralglas kleinge-
hämmert und VSG klar mit innenliegen-
den Messingsprossen.
U-Wert bis zu 1,4 W/m2 K*

TPS 210
2-fach Isolierglas, Kathedralglas kleinge-
hämmert und ESG klar mit innenliegen-
den Messingsprossen.
U-Wert bis zu 1,2 W/m2 K*

Wählen Sie genau passend zur  
Architektur Ihres Hauses aus 
15 Vorzugsfarben.

Mit den schlanken dreidimensionalen Bändern lässt 
sich die Tür optimal einstellen sowie komfortabel  
öffnen und schließen.

Die Kathedral-Verglasung aus 2-fach Isolierverglasung 
(24 mm) bietet hohe Wärmedämmung. Zusammen mit 
dem Kunststoff-Verglasungsrahmen „Profilstyle“ ergibt 
sich dadurch eine harmonisch-klassische Kassetten
Optik.

Bei allen klassischen Stahl-Motiven haben Sie die freie 
Wahl zwischen dem serienmäßigen Messing-Griff 
HB 29-1 (Abb. links) und dem Edelstahl-Griff HB 14-2 
(Abb. rechts), selbstverständlich ohne Mehrpreis.

TPS 300
2-fach Isolierglas, Kathedralglas kleinge-
hämmert und VSG klar mit aufliegenden 
Sprossen.
U-Wert bis zu 1,6 W/m2 K*

Alle Türabbildungen mit Aluminium-Zarge.
* Abhängig von Türgröße und Zargenausführung
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Ihr Geschmack entscheidet
 Farben und Zubehör nach Wahl

Entscheiden Sie sich für Ihre persönliche Wunschfarbe: 

Klassisches Weiß, eine der vielen Vorzugsfarben oder die 

Decograin-Oberflächen – passend zu den Hörmann Garagentoren.
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Anthrazitgrau	 RAL 7016

Weißaluminium	 RAL 9006 Tannengrün	 RAL 6009 

Terrabraun 	 RAL 8028 Moosgrün	 RAL 6005

Lehmbraun 	 RAL 8003 Taubenblau	 RAL 5014

Ockerbraun	 RAL 8001 Stahlblau	 RAL 5011

Fenstergrau	 RAL 7040 Saphirblau 	 RAL 5003

Lichtgrau	 RAL 7035 Rubinrot	 RAL 3003

Steingrau	 RAL 7030 Hellelfenbein	 RAL 1015

Serienmäßig in günstigem Verkehrsweiß
ThermoPro Türen werden serienmäßig in Verkehrsweiß geliefert.

15 Vorzugsfarben
Die Haustüren erhalten Sie zusätzlich in  
15 preiswerten Vorzugsfarben für die Außen- 
und Innenseite.  

Exklusiv für die Motive TPS 010, TPS 700, TPS 800, TPS 900
Diese Motive bekommen Sie auf der Außen- und Innenseite in den 
Decograin-Oberflächen Golden Oak oder Dark Oak mit einer 
natürlichen Holzoptik und in Titan Metallic für eine moderne Tür
optik. 

Ganz nach Wunsch:  
Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind  
aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

TPS 210
in RAL 8028 Terrabraun

TPS 300
in RAL 6009 Tannengrün

TPS 700
in Decograin-Oberfläche 
Dark Oak

TPS 800
in Decograin-Oberfläche 
Golden Oak 

TPS 900
in Decograin-Oberfläche 
Titan Metallic

TPS 020
in RAL 3003 Rubinrot
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ThermoPro
Größen und Einbaudaten

Alle Maße in Millimeter.
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Holz-Zarge

Normgrößen

Rahmenaußenmaß 
(Bestellmaß)

Lichtes 
Mauermaß

Lichter 
Durchgang

1.000 x 2.100 1.020 x 2.110 878 x 2.019

1.100 x 2.100 1.120 x 2.110 978 x 2.019

Stahl-Zarge

Normgrößen

Rahmenaußenmaß 
(Bestellmaß)

Lichtes 
Mauermaß

Lichter 
Durchgang

1.000 x 2.100 1.020 x 2.110 874 x 2.017

1.100 x 2.100 1.120 x 2.110 974 x 2.017
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Lichtes Mauermaß = RAM + 20
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Aluminium-Zarge

Sondergrößen 

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)

TPS 100, TPS 200, 
TPS 210, TPS 300, 
TPS 310, TPS 400, 
TPS 410

875 – 1.100 x 1.990 – 2.100

TPS 020, TPS 030, 
TPS 700, TPS 800, 
TPS 900

875 – 1.250 x 1.990 – 2.250

TPS 010, TPS 040 875 – 1.250 x 1.875 – 2.250

Sondergrößen 

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)

TPS 100, TPS 200, 
TPS 210, TPS 300, 
TPS 310, TPS 400, 
TPS 410

875 – 1.100 x 1.990 – 2.100

TPS 020, TPS 030, 
TPS 700, TPS 800, 
TPS 900

875 – 1.250 x 1.990 – 2.250

TPS 010, TPS 040 875 – 1.250 x 1.875 – 2.250

Sondergrößen 

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)

TPS 100, TPS 200, 
TPS 210, TPS 300, 
TPS 310, TPS 400, 
TPS 410

875 – 1.100 x 1.990 – 2.100

TPS 020, TPS 030, 
TPS 700, TPS 800, 
TPS 900

875 – 1.250 x 1.990 – 2.250

TPS 010, TPS 040 875 – 1.250 x 1.875 – 2.250

Normgrößen

Rahmenaußenmaß  
(Bestellmaß)

Lichtes  
Mauermaß

Lichter  
Durchgang

1.000 x 2.100 1.020 x 2.110 872 x 2.016

1.100 x 2.100 1.120 x 2.110 972 x 2.016
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Haustüren
Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unseren 
umfassenden Aluminium-Haustürenprogrammen ein  
passendes Modell.

Stahltüren
Schnell montiert: Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres 
Hauses, vom Keller bis unters Dach.

Zargen
Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, 
Ausbau und Modernisierung.

Garagentore
Passend zu Ihrem persönlichen Architektur-Stil:  
Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.

Torantriebe
Genießen Sie Komfort:  
Hörmann Antriebe für Garagen- und Einfahrtstore.

Erleben Sie Hörmann Qualität

www.hoermann.com
Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise,  
nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten. 15


